   Приложение к структурированному контракту.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 7
ИКЗ 263371900915037050100100100010000244

г. Плес                                                                                                     «___» ___________ 2026г.

Администрация  Плесского  городского  поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Плесского городского поселения Корниловой Светланы Вячеславовны, действующей на основании устава, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМТЕЛ", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузьмина Евгения Юрьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 17.04.2026, заключили муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Согласно контракту, Подрядчик обязуется выполнить работы по организации дополнительных сегментов системы видеонаблюдения на территории г. Плёс, в соответствии с объемами работ, установленными в Приложение № 1 к контракту, которое является неотъемлемой частью контракта в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы Подрядчиком на условиях, предусмотренных контрактом за счет средств бюджета Плесского городского поселения.

2. Цена и порядок расчета

2.1. Общая цена контракта составляет 1 797 110 (Один миллион семьсот девяноста семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22%.
2.2. Цена контракта включает в себя стоимость работ, иные расходы, которые несет Заказчик при выполнении работ, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении контракта.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения (за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).
2.3. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Объемы выполнения работ определяются в соответствии с Приложением № 1 к контракту.
2.5. Оплата выполненных работ, предусмотренных контрактом, производится в форме безналичного расчета по факту оказанных услуг в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами следующих документов: акта приемки выполненных работ, предъявления Подрядчиком счета (и/или счета-фактуры) а также товарных накладных
Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной контрактом.
2.6. Авансирование не предусмотрено.
2.7. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.
2.8. Валютой платежа является российский рубль.

3. Обеспечение исполнения контракта

3.1. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 5 % ЦК – 89 855 рублей 00 копеек. В случае предложения Подрядчиком цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
3.3. В случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе  не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом (с момента подписания сторонами итогового документа  о приемке выполненных работ без претензий со стороны Заказчика)[footnoteRef:1] [1:  Пункт включается в контракт в данной редакции в случае предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.] 

3.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимой гарантия, выданная банком, или иной организацией, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе, (при наличии) требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
3.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.[footnoteRef:2]В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. [2:  Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).] 

3.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
3.6.1.  В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
3.6.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по оказанию услуг (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
3.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком оказанных услуг (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 
3.6.4. Подрядчик с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, от обеспечения гарантийных обязательств (при наличии)[footnoteRef:3]в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. [3:  В случае если в разделе 6 настоящего контракта «Гарантии качества и обеспечение гарантийных обязательств» установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств.] 


4. Сроки действия контракта

4.1. Срок выполнения работ –с даты подписания в течении 37 рабочих дней.
Срок действия контракта – с даты подписания муниципального контракта по 30.06.2026г.
4.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия контракта.

5. Порядок, сроки и условия приемки выполненной работы.

5.1. Подрядчик обязан качественно выполнить работы по поставке товара с дальнейшим подключением и  интеграцией его в имеющуюся систему видеонаблюдения согласно  Приложения № 1 к контракту.
5.2. При приеме работ Заказчик проверяет их соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах по наименованию, количеству, комплектности, объему и требованиям, установленным в контракте.
5.3. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
5.4. Приемка выполнения работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.5. Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется Сторонами с использованием Единой информационной сети (далее - ЕИС).
5.6. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. 
К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, должны прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.
5.7. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС, автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
5.8. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
5.9. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ:
[bookmark: Par1]а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ направляются автоматически с использованием ЕИС поставщику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
5.11. Датой приемки выполнения работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
5.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

6. Обязательства Сторон

6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
6.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, произвести оплату по контракту только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм штрафов и пеней. Заказчик вправе удержать сумму пени из средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения по контракту, направив соответствующие требования Подрядчику. 
О сумме начисленной неустойки Заказчик уведомляет Подрядчика письмом–уведомлением с приложением расчета неустойки. Сумма неустойки, удержанная Заказчиком, из средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета Плесского городского поселения
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Принять от Подрядчика выполненные работы по акту приемки выполненных работ и товарных накладных с момента представления Подрядчиком указанного акта.
6.2.2. Оплатить выполненные работы Подрядчику согласно пунктам 2.1., 2.2., 2.5. контракта.
6.2.3. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика (по предъявлении удостоверения) для осмотра оборудования с 8:00 ч. до 17:00 ч., а персонала аварийной службы - в любое время суток.
6.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, Приложением № 1 к контракту.
6.2.5. Осуществлять контроль за качеством выполнения работ по контракту в соответствии с Приложением № 1 к контракту.
6.2.6. Предоставлять разъяснения и уточнения в течение 2 (двух) дней с момента запроса от Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями контракта.
6.2.7. Для проверки выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.8. По решению Заказчика для приемки выполнения работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае если такое решение Заказчиком не принято, приемка оказанных услуг проводится уполномоченным представителем Заказчика.
6.2.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта выполнения работ в случае выявления несоответствия этих результатов работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этой работы и устранено Подрядчиком.
6.2.10. Вернуть денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 3.2. контракта.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика. 
6.3.2. Требовать своевременной оплаты товара в соответствии с условиями контракта.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. Выполнить работы в полном объеме и в строгом соответствии с Приложением №1 и условиям контракта.
6.4.2. Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику для проведения работ или для устранения неисправностей по его вызову в кратчайшие технически возможные сроки.
6.4.3. Соблюдать требования законодательства о безопасности выполнения работ, выполнять требования противопожарной безопасности при выполнении работ.
6.4.4. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по контракту, в течение 2-х календарных дней с момента их возникновения.
6.4.5. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, наименования, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по контракту в пятидневный срок со дня возникновения изменений.

7. Требования к качеству выполнения работ 

7.1. Работы по контракту оказываются в соответствии с Приложением №1 к контракту.
7.2. Работы по контракту должны выполняться Подрядчиком с использованием своих товаров (материалов), техники, оборудования и инвентаря. Все работы по контракту оказываются Подрядчиком в соответствии с нормативно-техническими требованиями, технологиями, СНиП, ГОСТ, ТУ и правилами техники безопасности.
7.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды, обеспечение во время выполнения работ соблюдения мероприятий по технике безопасности, обеспечение сохранности коммуникаций и строений при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта. Уплата штрафа, предусмотренного контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме. 
8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 – 9 Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
  8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.7. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, и составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф начисляется в размере 179 711 рублей 00 копеек. Размер штрафа определяется п.5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.13. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из контракта.

9. Особые условия
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

10. Основание и порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.
10.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях и в порядке, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, п. 1.1, 1.2, п. 6 части 1 статьи 95 Федеральным законом № 44-ФЗ.
10.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчика допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским законодательством. Соглашение о расторжении контракта совершается в электронной форме по средствам ЕИС. При расторжении контракта обязательства сторон прекращаются. 
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 44-ФЗ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (части 8-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в том числе в случаях: 
- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
- отступление Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
10.6. Расторжение контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной контрактом.
10.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
10.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.
Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
11.2. Юридически значимая корреспонденция (письма, претензии, заявки, уведомления, извещения и пр.) направляются Сторонами одним из следующих способов:
- По средствам единой информационной системы (ЕИС)
Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. 
11.3. Все споры по контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.
11.5. Контракт заключен в электронной форме и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.
12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	 Администрация Плесского городского поселения
ИНН 3719009150        КПП  370501001
Банковский счет, в составе ЕКС:  40102810845370000102    
Казначейский счет:  03231643246201043300 
Лицевой счет:           03333013650	
БИК 042202102
Банк получателя: 
ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново
Юридический адрес :  155555, Ивановская область, г.Плес, ул. Советская, д. 9
Тел. 8 (49339) 2-13-14
E-mail: adm-plios@yandex.ru 




	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМТЕЛ"
Юридический адрес: 153000, Ивановская область, Г. ИВАНОВО, УЛ. Ташкентская, Д.14
Почтовый адрес: 153006, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. 6-Я МЕЛАНЖЕВАЯ, Д. 1
Тел.: 74932939393
E-mail: icomtex@mail.ru
ИНН: 3702087103, КПП: 370201001
Р/сч N 40702810802000016525
Ярославский ф-л ПАО "Банк ПСБ", г. Ярославль
БИК 047888760, 
к/с 30101810300000000760


	________________ ФИО
/Подписано ЭП/
	________________ /ФИО/
/Подписано ЭП/








































Приложение № 1
к муниципальному контракту № 7
от «__» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Наименование работ
	начальная (максимальная) цена контракта,
в руб.
	Объем работ, ОКПД2
	Срок (период) выполнения работ

	Выполнение работ по организации дополнительных сегментов системы видеонаблюдения на территории г. Плёс: 

- Выполнение работ по установке оборудования, подключения, интеграции дополнительных сегментов системы.
 - Камера видео наблюдения
- Коммутатор
	1 797 110,00
	ОКПД2: 43.21.10.120
Единица измерения: Усл. ед.
Объем: 1
в соответствии с техническим заданием
ОКПД2: 26.40.33.111
КТРУ: 26.40.33.110-00000010.
Единица измерения: Штука 
Объем: 27
в соответствии с техническим заданием
ОКПД2:
26.30.11.110
КТРУ: 26.30.11.110-00000053
Единица измерения: Штука 
Объем: 9
в соответствии с техническим заданием

	Срок начала исполнения контракта: с даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта: 30.06.2026г.
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течении 37 рабочих дней.




Наименование объекта закупки: Выполнение работ по организации дополнительных сегментов системы видеонаблюдения на территории г. Плёс (далее – Работы).
Целью выполнения работ является обеспечение безопасности населения в рамках реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р.

1. Общие данные об используемой системе видеонаблюдения

Система видеонаблюдения[footnoteRef:4] (далее – Система, СВН) представляет собой совокупность системообразующего оборудования и коммутационного оборудования, устанавливаемых в центре мониторинга, расположенного по адресу г. Плес, ул. Советская, д. 21 (далее – Центр), территориально разнесенных комплектов оборудования, обеспечивающих возможность дистанционного наблюдения на определенных участках в г. Плёс (далее – Сегменты) и каналов передачи данных. Использование сети Интернет в любой части исполнения условий контракта недопустимо. [4:  Система видеонаблюдения - совокупность функционирующих видеоканалов, программных и технических средств записи и хранения видеоданных, а также программных и/или технических средств управления, осуществляющих информационный обмен между собой.] 

Каждый Сегмент состоит из устройств, обеспечивающих визуальный контроль за обстановкой на объектах и (или) за субъектами (далее – камеры ВН), оборудования, обеспечивающего функционирование камер ВН и передачу по каналам связи информации в Центр Системы.
В качестве системообразующего оборудования Заказчик использует аппаратно-программное решение, предназначенное для приема, сбора, обработки, регистрации, хранения, поиска, воспроизведения и анализа информации от камер ВН (далее ‑ видеорегистратор). Вновь установленные сегменты должны интегрироваться в ранее установленную у Заказчика системообразующего оборудования
Доступ к помещениям для производства работ по размещению оборудования, необходимого для размещения сегментообразующего оборудования в Центре Системы, и обеспечение электропитания его компонент являются зоной ответственности Заказчика.
В случае необходимости размещения оборудования и (или) линий связи на инфраструктуре третьих лиц, необходимого для исполнения условий Контракта, Заказчик берет на себя обязательства и расходы по получению соответствующего согласования и за размещение оборудования Подрядчик (при необходимости). Ответственность за отсутствие согласования возлагается на Заказчика. 
Подрядчик берет на себя обязательства организовать дополнительные Сегменты Системы, которые обеспечат:
1) бесперебойную круглосуточную запись информации с камер ВН с формированием архива записей глубиной не менее 30 календарных дней;
2) возможность просмотра и выгрузки любого фрагмента из архива;
3) доступ к информации с камер ВН в режиме реального времени и/или к данным архива записей со стационарных, удаленных[footnoteRef:5] и мобильных[footnoteRef:6] пунктов наблюдения; [5:  Удаленный пункт наблюдения — доступ через сеть Интернет к функционалу стационарного поста наблюдения с автоматизированного рабочего места, расположенного в ином от стационарного размещения поста наблюдения месте.]  [6:  Мобильный пункт наблюдения —доступ через сеть Интернет к функционалу стационарного поста наблюдения с мобильных устройств.] 

4) резервирование архива записей в режиме реального времени на резервирующее системообразующее оборудование (видеорегистратор), расположенный на территории Подрядчика включая каналы связи.

1. Нормативно-правовые требования к выполнению работ

Выполнение работ осуществляется Подрядчиком (оператором связи) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми и руководящими актами в области связи:
· Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
· [bookmark: _Hlk119055238]Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 г. № 2606 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»;
· Постановление Правительства РФ от 31.12.2021г. № 2607 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»;
· [bookmark: _Hlk119055251]Приказ Министерства Российской Федерации по связи и информатике от 23.07.2001 г. № 175 «Об утверждении Руководящего документа отрасли "Телематические службы"»;
· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
· ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, защитное заземление, зануление;
· ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;
· ГОСТ Р 53246-2025 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;
· ГОСТ Р 53724-2009 Качество услуг связи. Общие положения;
· ГОСТ Р 53728-2009 Качество услуги «Передача данных». Показатели качества;
· ГОСТ Р IEC 60065-2024 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;
· иные нормативно-правовые и регламентирующие акты, которые будут приняты и начнут действовать в период исполнения Контракта.

1. Порядок выполнения работ

Работы по Контракту выполняется поэтапно в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1
	Этап
	Содержание этапа
	Срок этапа

	Этап 1
	Организация Сегментов Системы:
	

	
	- передать заказчику оборудование, которое будет использоваться при организации дополнительных Сегментов для проверки его соответствия требованиям Контракта
	в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта

	
	- организовать в согласованном с Заказчиком месте узел связи в Центре Системы, линии связи между узлом связи, системообразующим оборудованием и автоматизированным рабочим местом оператора СВН
	

	
	- предоставить и установить сегментообразующее оборудование для организуемых Сегментов, установить его в предоставленной Заказчиком телекоммуникационной стойке (19") в Центре, настроить, обеспечить полную совместимость с используемым программным обеспечением «TRASSIR профессиональная система видеонаблюдения» (реестровая запись в РРПО №1615 от 05.09.2016 
	

	
	- организовать Сегменты СВН
	в течение 20 рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта о приемке переданного оборудования

	
	- Интегрировать сигметообразуемое оборудование в установленные у Заказчика системообразуемое оборудование.
Информация о дополнительных Сегментах Системы приведена в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки
	

	
	- организовать и обеспечить передачу информации от сегментообразующего до системообразующего оборудования
	



1. Передача оборудования для дополнительных Сегментов

Подрядчик передает Заказчику товары (оборудование), сопровожденные документами, подтверждающими их качество и соответствие требованиям Заказчика.
Заказчик, в течение 2 рабочих дней проводит проверку предоставленных товаров и сопутствующих с ними документов. В случае их соответствия требованиям, подписывает Акт приема-передачи оборудования (Форма акта приведена в Приложении № 3 к Описанию объекта закупки) и передает оборудование для проведения монтажных работ. Поставляемый товар, должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Минимальные технические и функциональные требования к поставляемому товару указаны в Таблице 2:
[bookmark: _Hlk221725059]Таблица 2

	Наименование товаров, работ услуг
	Код позиции
	Характеристика

	
	
	наименование
	значение
	ед. измерения

	Камера видео наблюдения
	ОКПД2: 26.40.33.111 
КТРУ 26.40.33.110-00000010.
	Камера видеонаблюдения
	27
	Штука

	
	
	HD- формат
	
	

	
	
	Тип носителя
	
	

	
	
	Поддержка карт памяти
	
	

	
	
	Размер матрицы, дюйм
	
	

	
	
	Разъемы
	
	

	
	
	Съемка и возможности
	
	

	
	
	Частота кадров
	
	

	
	
	Число мегапикселей матрицы
	
	

	
	
	Функции и возможности
	
	

	
	
	Разрешение основного видеопотока
	
	

	
	
	Тип камеры
	
	

	
	
	Дальность подсветки
	
	

	
	
	Детекция тепловизора
	
	

	
	
	Исполнение
	
	

	
	
	Количество независимых видеопотоков
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	
	

	
	
	Материал корпуса (кожуха)
	
	

	
	
	Минимальная рабочая температура
	
	

	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали
	
	

	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали
	
	

	
	
	Ночная съемка
	
	

	
	
	Поддержка PoE
	
	

	
	
	Поддержка видеокодеков
	
	

	
	
	Поддержка сетевого протокола
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	
	

	
	
	Рабочее напряжение
	
	

	
	
	Светочувствительность
	
	

	
	
	Тип конструкции камеры
	
	

	
	
	Тип крепления
	
	

	
	
	Тип передачи сигнала
	
	

	
	
	Тип тока
	
	

	
	
	Настройки
	
	

	
	
	Коммутатор
	9
	Штука

	Коммутатор
	
	Блок питания
	
	

	
	Коммутатор КТРУ- 26.30.11.110-00000053

	Количество блоков питания
	
	

	
	
	Тип блоков питания
	
	

	
	
	Тип коммутатора
	
	

	
	
	Тип передачи данных
	
	

	
	
	Тип электропитания
	
	

	
	
	Тип по назначению
	
	

	
	
	Уровень применения
	
	

	
	
	Тип охлаждения
	
	

	
	
	Внутренняя пропускная способность
	
	

	
	
	Категория климатического исполнения
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	
	

	
	
	Количество LAN портов
	
	

	
	
	Количество записей MAC
	
	

	
	
	Количество портов 1G 8P8C
	
	

	
	
	Количество портов 1G SFP
	
	

	
	
	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)
	
	

	
	
	Количество портов PoE
	
	

	
	
	Количество портов c поддержкой 802.3af (802.3at Type 1 - PoE)
	
	

	
	
	Количество портов с поддержкой 802.3at Type 2 (PoE+)
	
	

	
	
	Количество портов с поддержкой 802.3bt Type 3 (4PPoE)
	
	

	
	
	Конфигурация коммутатора
	
	

	
	
	Материал корпуса
	
	

	
	
	Отсутствие движущихся элементов конструкции
	
	

	
	
	Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE)
	
	

	
	
	Поддержка технологии PoE
	
	

	
	
	Размер пакетного буфера
	
	

	
	
	Суммарная мощность PoE
	
	

	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	
	

	
	
	Тип размещения
	
	

	
	
	Уровень коммутатора
	
	

	
	
	Максимальное напряжение встроенной грозозащиты для защиты оборудования Сегмента от скачков напряжения
	
	

	
	
	Максимальное напряжение встроенной защиты от статического электричества для защиты оборудования Сегмента от накопления электрического заряда
	
	

	
	
	Наличие портов SFP
	
	


Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 24 месяца.
Соответствие передаваемого оборудования указанным требованиям будет проверяться Заказчиком до начала работ по организации дополнительных Сегментов.
Поставка оборудования, не соответствующего указанным требованиям, будет являться основанием для мотивированного отказа от принятия оборудования и может повлечь за собой расторжение Контракта в одностороннем порядке.

1. Организация дополнительных Сегментов Системы мониторинга

Место организации дополнительных Сегментов и ориентировочная схема монтажа камер ВН приведены в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки. Камеры ВН должны монтироваться на высоте от 3 до 4 метров от поверхности почвы.
Для монтажа оборудования на существующие железобетонные опоры и (или) иные поверхности, Заказчик предоставит соответствующий доступ и разрешение на проведение соответствующих работ.
Перечень материалов, необходимых для выполнения работ по организации Сегментов Системы приведены в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.
Минимальные технические и функциональные требования к используемым компонентам и материалам, используемым при создании Сегментов, приведены в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки.

1. Требования к сегментообразующему оборудованию

Подрядчик поставляет сегментообразующее оборудование и интегрирует в системообразующее оборудования Заказчика, размещенное в Центре Системы.
Системообразующее оборудование состоит из:
· видеорегистратор;
· источник бесперебойного питания;
· коммутатор.
Сегментообразующее оборудование должно интегрироваться и обеспечивать бесперебойную работу системообразующе оборудования. 
Функциональные и технические характеристики системообразующе оборудования указанных в Таблице 3.
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование оборудования, характеристики (показателя), единицы изменения (при наличии)
	Требования к характеристике (показателю)

	1
	Видеорегистратор

	
	Использование для записи, хранения и воспроизведения сигналов от IP-видеокамер
	предусмотрено производителем видеорегистратора

	
	Возможность установки в стойку серии 482,6 мм (19 дюймов)
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Максимальное количество одновременно подключенных IP‑камер
	соответствует общему количеству камер в Сегментах Системы, с дополнительным запасом не менее 10%

	
	Качество записываемого видео
	ограничено возможностями камер

	
	Минимальный перечень видеовыходов
	D-SUB, HDMI

	
	Количество одновременно подключаемых мониторов
	≥ 2

	
	Минимальный перечень поддерживаемых форматов видеосжатия
	Н.265, Н.264, MPEG4

	
	Количество LAN портов с максимальной пропускной способностью не ниже 1 Гбит/с
	≥ 2

	
	Количество USB портов версии не ниже 3.0 типа А розетка
	≥ 5

	
	Количество USB портов версии не ниже 3.0 типа C розетка 
	≥ 1

	
	Работа от электропитания с номинальным рабочим напряжением 220 В
	предусмотрена производителем

	
	Количество установленных накопителей
	≥ 3

	
	Объем каждого установленного накопителя, Тб
	для записи со всех камер глубиной видео архива не менее 30 дней

	
	Пропускная способность интерфейса накопителя, Гбит/с
	≥ 6

	
	Использование в системах видеонаблюдения в режиме 24/7
	предусмотрена производителем накопителя

	
	Защита от ротационной вибрации
	предусмотрена производителем накопителя

	
	Уровень шума накопителя при работе, Дб
	≤ 2,5

	
	Минимальный средний срок наработки на отказ, заявленный производителем, млн.ч
	≥ 1

	
	Потребляемая мощность, Вт
	≤ 600

	
	Функциональные возможности (не менее):
	

	
	Возможность одновременного мониторинга изображения со всех камер
	вывод на экран превью одновременно со всех камер в реальном времени с возможностью мгновенного перехода между каналами в детализированном качестве

	
	Обработка данных, поступивших с других видеорегистраторов системы
	получает информацию, обрабатывает ее и ведет отчетность

	
	Настройка реакции на различные события, создание правил со встроенным мастером или скриптов 
	предусмотрены расписания, просмотр шаблонов, горячие клавиши

	
	Возможности управления поворотными камерами
	радиальное и векторное управление мышью, клавишами клавиатуры

	
	Высокоскоростной поиск по метаданным, поставляемым детектором движения
	есть возможность просмотра выделенной области

	
	Высокоскоростной поиск по метаданным, поставляемым детекторами камер 
	есть возможность просмотра выделенной области

	
	Максимальное количество событий, произошедших в разное время в определенной зоне, доступных для поиска и одновременного воспроизведение
	не менее семи

	
	Функционал при нарушении установленного звукового порога (не менее)
	фиксирование тревожного события в журнале событий, запуск записи

	
	Фильтры для поиска событий в журнале (не менее)
	по ключевым словам, по временным рамкам (день, час, минуты)

	
	Возможность наложения изображения с камеры на карту местности в реальном времени (не менее)
	с возможностью переключения между уровнями

	
	Детекторы огня и дыма
	основаны на анализе изображения и математических расчетах

	
	Реагирование детектора нарушения работоспособности камеры (не менее)
	на отсутствие сигнала, расфокусировку, 
заслон объектива, изменение поля обзора

	
	Детектор интенсивности движения в контролируемой зоне (не менее)
	цветовая индикация временной шкалы

	
	Детектор теплового излучения (не менее)
	возможность наложения записи теплового излучения на изображение

	
	Возможность управления системой видеонаблюдения, просмотра видео с камер и архивных записей с удаленного рабочего места (не менее)
	при использовании простой электронной подписи через браузер или мобильное приложение в операционных системах (не менее): Windows, Linux, Android

	
	Журналирование событий и действий пользователей
	реализовано

	
	Защита от выхода из рабочего состояния аппаратной части видеорегистратора
	перенаправление потоков с камер на резервный видеорегистратор[footnoteRef:7] [7:  в случае выхода из строя используемого видеорегистратора, Исполнитель должен на время его ремонта/замены обеспечить запись с камер ВН на резервный видеорегистратор] 


	
	Защита от выхода из строя одного из накопителей
	запись сразу на все накопители, установленные в видеорегистраторе

	
	Система распознавания автомобильных номеров
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Интеллектуальная система распознавания и поиска лиц в базе данных с возможностью формирования, импортирования и экспорта базы данных
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Детектор объектов (люди, автомобили, велосипеды)
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Детектор ношения медицинской маски как средства индивидуальной защиты
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Детектор контроля соблюдения социальной дистанции между людьми
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Детектор чрезмерного скопления (превышения численного порога количества людей)
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Детектор движения в запрещенном направлении (человека, автомобиля, велосипеда)
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Детектор пропавших и появившихся предметов в контролируемой зоне безопасности
	предусмотрена производителем видеорегистратора

	
	Минимальная комплектация видеорегистратора, передаваемая Заказчику
	комплект для монтажа в стойку; мышь; клавиатура; кабели

	2.
	Коммутатор

	
	Тип коммутатора
	Управляемый

	
	Уровень применения
	Агрегация

	
	Тип охлаждения
	Пассивное

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4.1

	
	Тип передачи данных
	Ethernet

	
	Уровень коммутатора
	3

	
	Количество портов 1G 8P8C
	≥ 5

	
	Количество портов SFP, штука
	1

	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)
	Да

	
	Количество портов 1G SFP, штука
	≥ 1

	
	Поддержка возможности электропитания через Ethernet (PoE)
	Да



Сопутствующее оборудование, инструменты и материалы, необходимые для организации сегмента Системы мониторинга, неучтенные в Таблице 2 и ведомости оборудования и материалов (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки), Подрядчик использует на свое усмотрение из собственных средств. По усмотрению Подрядчик сопутствующее оборудование заносят в Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение (Приложение № 3 к Описанию объекта закупки).
Настройка технических средств СВН проводится согласно требованиям производителей задействованного оборудования. Настройка функциональных возможностей СВН проводится при согласовании с Заказчиком.

Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

Организуемые Сегменты Системы 

О точном месте установки и об объекте наблюдения для каждой камеры ВН будет передана Подрядчику после заключения Контракта.


	№ п/п
	Сегмент, ориентиры
	Примерная планировка организации Сегмента
	Кол-во камер ВН

	1. 
	Администрация 
ул. Советская, д. 9
	[image: ]
	7

	2. 
	ул. Юрьевская 
у дома № 16
	[image: ]
	2

	3. 
	Соборная Гора 
входная группа
	[image: ]
	5

	4. 
	Соборная Гора 
около Успенского собора
	[image: ]
	2

	5. 
	Соборная Гора 
у памятника Василию 1
	[image: ]
	2

	6. 
	Парковка 
ул. Корнилова, д.42а
	[image: ]
	3

	7. 
	ул. Юрьевская 
напротив дома №13
	[image: ]
	2

	8. 
	Дом купцов Подгорновых
ул. Советская, д.21
	[image: ]
	2

	9. 
	Петровский базар
ул. Ленина, 1а  
	[image: ]
	2

	Всего:
	27
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Приложение № 2
к Описанию объекта закупки


Ведомость материалов используемых для организации дополнительных Сегментов

Параметры передаваемого оборудования указаны в части 4 описания объекта закупки.

	№ п/п
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	ул. Советская, д. 9 (Администрация)
	
	

	1.1. 
	Кабель U/UTP с тросом
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, с одножильным тросом, для использования вне помещений
	м
	120

	1.2. 
	Кабель U/UTP
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, для использования вне помещений
	м
	305

	1.3. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	1.4. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	1.5. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	8

	1.6. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	1.7. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	8

	1.8. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах, толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	10

	1.9. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	6

	1.10. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	1.11. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	1.12. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	1.13. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	7

	1.14. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	7

	1.15. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	14

	1.16. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	1.17. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	10

	1.18. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	10

	2. 
	ул. Юрьевская (у дома №16)
	
	

	2.1. 
	Кабель U/UTP
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, для использования вне помещений
	м
	10

	2.2. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	4

	2.3. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах, толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	20

	2.4. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	12

	2.5. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	2.6. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	2.7. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	3

	2.8. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	2.9. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	2.10. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	2.11. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	2.12. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	2.13. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	2

	2.14. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	2

	2.15. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	4

	2.16. 
	Провод СИП-4
Количество жил 2, сечение жилы ≥16 мм2, максимальное напряжение 1000В, материал изоляции полиэтилен сшитый светостабилизированный, диапазон рабочих температур от ≤-60 до ≥+50˚С, материал жилы алюминий или медь, конструкция жилы многопроволочная
	м
	60

	2.17. 
	Анкерный зажим
Для проводов ввода (PA 2/25 S): сечение кабеля от ≥ 16 до ≥ 25 мм²; количество жил кабеля ≥ 2; предельная нагрузка ≥ 2 кН
	шт.
	3

	2.18. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	10

	2.19. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	10

	3. 
	Соборная Гора (входная группа)
	
	

	3.1. 
	Провод СИП-4
Количество жил 2, сечение жилы ≥16 мм2, максимальное напряжение 1000В, материал изоляции полиэтилен сшитый светостабилизированный, диапазон рабочих температур от ≤-60 до ≥+50 ˚С, материал жилы алюминий или медь, конструкция жилы многопроволочная
	м
	300

	3.2. 
	Кабель U/UTP с тросом
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, с одножильным тросом, для использования вне помещений
	м
	270

	3.3. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	20

	3.4. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах
Толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	100

	3.5. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	40

	3.6. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	3.7. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	3.8. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	6

	3.9. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	3.10. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	3.11. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	3.12. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	3.13. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	3.14. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	5

	3.15. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	2

	3.16. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	10

	3.17. 
	Анкерный зажим
Для проводов ввода (PA 2/25 S): сечение кабеля от ≥ 16 до ≥ 25 мм²; количество жил кабеля ≥ 2; предельная нагрузка ≥ 2 кН
	шт.
	16

	3.18. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	10

	3.19. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	10

	4. 
	Соборная Гора (около Успенского собора)
	
	

	4.1. 
	Кабель U/UTP с тросом
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, с одножильным тросом, для использования вне помещений
	м
	50

	4.2. 
	Провод СИП-4
Количество жил 2, сечение жилы ≥16 мм2, максимальное напряжение 1000В, материал изоляции полиэтилен сшитый светостабилизированный, диапазон рабочих температур от ≤-60 до ≥+50 ˚С, материал жилы алюминий или медь, конструкция жилы многопроволочная
	м
	80

	4.3. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	10

	4.4. 
	Анкерный зажим
Для проводов ввода (PA 2/25 S): сечение кабеля от ≥ 16 до ≥ 25 мм²; количество жил кабеля ≥ 2; предельная нагрузка ≥ 2 кН
	шт.
	6

	4.5. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах
Толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	20

	4.6. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	8

	4.7. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	4.8. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	4.9. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	3

	4.10. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	4.11. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	4.12. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	4.13. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	4.14. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	2

	4.15. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	2

	4.16. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	4

	4.17. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	4.18. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	10

	4.19. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	10

	5. 
	Соборная Гора (у памятника Василия 1)
	
	

	5.1. 
	Кабель U/UTP с тросом
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, с одножильным тросом, для использования вне помещений
	м
	20

	5.2. 
	Провод СИП-4
Количество жил 2, сечение жилы ≥16 мм2, максимальное напряжение 1000В, материал изоляции полиэтилен сшитый светостабилизированный, диапазон рабочих температур от ≤-60 до ≥+50 ˚С, материал жилы алюминий или медь, конструкция жилы многопроволочная
	м
	130

	5.3. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	12

	5.4. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах
Толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	40

	5.5. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	12

	5.6. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	5.7. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	5.8. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	3

	5.9. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	5.10. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	5.11. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	5.12. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	5.13. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	2

	5.14. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	2

	5.15. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	4

	5.16. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	5.17. 
	Анкерный зажим
Для проводов ввода (PA 2/25 S): сечение кабеля от ≥ 16 до ≥ 25 мм²; количество жил кабеля ≥ 2; предельная нагрузка ≥ 2 кН
	шт.
	10

	5.18. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	10

	5.19. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	10

	6. 
	ул. Корнилова, 42а (Парковка)
	
	

	6.1. 
	Кабель U/UTP с тросом
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, с одножильным тросом, для использования вне помещений
	м
	140

	6.2. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	11

	6.3. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах, толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	40

	6.4. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	12

	6.5. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	6.6. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	6.7. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	3

	6.8. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	6.9. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	6.10. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	6.11. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	6.12. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	6.13. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	3

	6.14. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	3

	6.15. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	6

	6.16. 
	Стойка железобетонная вибрированная
соответствует ТУ 5863–007–96502166–2016 
Длина  стойки ≥ 11м , изгибающий момент ≥ 35 (3,5) кН·м (тс·м)
	шт.
	1

	6.17. 
	Провод СИП-4
Количество жил 2, сечение жилы ≥16 мм2, максимальное напряжение 1000В, материал изоляции полиэтилен сшитый светостабилизированный, диапазон рабочих температур от ≤-60 до ≥+50˚С, материал жилы алюминий или медь, конструкция жилы многопроволочная
	м
	60

	6.18. 
	Анкерный зажим
Для проводов ввода (PA 2/25 S): сечение кабеля от ≥ 16 до ≥ 25 мм²; количество жил кабеля ≥ 2; предельная нагрузка ≥ 2 кН
	шт.
	4

	6.19. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	10

	6.20. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	10

	7. 
	ул. Юрьевская (напротив дома № 13)
	
	

	7.1. 
	Кабель U/UTP
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, для использования вне помещений
	м
	10

	7.2. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	7.3. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	7.4. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	3

	7.5. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	7.6. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	7

	7.7. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах, толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	40

	7.8. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	20

	7.9. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	7.10. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	7.11. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	7.12. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	2

	7.13. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	2

	7.14. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	4

	7.15. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	7.16. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	10

	7.17. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	10

	7.18. 
	Провод СИП-4
Количество жил 2, сечение жилы ≥16 мм2, максимальное напряжение 1000В, материал изоляции полиэтилен сшитый светостабилизированный, диапазон рабочих температур от ≤-60 до ≥+50˚С, материал жилы алюминий или медь, конструкция жилы многопроволочная
	м
	100

	7.19. 
	Анкерный зажим
Для проводов ввода (PA 2/25 S): сечение кабеля от ≥ 16 до ≥ 25 мм²; количество жил кабеля ≥ 2; предельная нагрузка ≥ 2 кН
	шт
	5

	8. 
	ул. Советская, д. 21
	
	

	8.1. 
	Кабель U/UTP
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, для использования вне помещений
	м
	60

	8.2. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	2

	8.3. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	2

	8.4. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	4

	8.5. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	8.6. 
	Сетевой фильтр 16А 5 мест 5м 3х1мм2 черный
	шт
	1

	9. 
	ул. Ленина, д. 1а (Петровский базар)
	
	

	9.1. 
	Кабель U/UTP
Количество жил 4 пары, кат.5e, одножильный, диаметр жилы > 0,45 мм, BC (чистая медь), PE от ‑40 до +60˚C, для использования вне помещений
	м
	10

	9.2. 
	Корпус пластиковый (шкаф)
Материал изделия - пластик, степень защиты ≥IP65, способ монтажа навесной, габаритные размеры (В×Ш×Г) 390±10%×310±10%×220±10%, климатическое исполнение УХЛ1, цвет – серый с  комплектом крепежа
	шт.
	1

	9.3. 
	Комплект для крепления шкафов
Для уличного крепления корпусов к опорам, материал профиля- металл с антикоррозийной обработкой, толщина материала профиля ≥ 2 мм, материал стяжных хомутов - сталь оцинкованная
Толщина материала хомутов > 0,5 мм
Ширина хомута ≥ 19 мм
Максимальный диаметр опоры ≤ 195 мм
Максимальная ширина монтируемого корпуса ≥ 300
	шт.
	1

	9.4. 
	Сальник PG7
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит,  диаметр кабеля 5-6 мм, ≥ IP54
	шт.
	3

	9.5. 
	Сальник PG-21
Для защиты проводов от механических повреждений на вводе в распределительный щит диаметр кабеля 15-18мм, ≥IP54
	шт.
	1

	9.6. 
	Узел крепления натяжной
Для натяжного крепления кабеля связи на опорах до 20 кB (включительно) или элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Максимально допустимая нагрузка, ≥10,0 кН, диаметр прутка ≥12мм, материал - оцинкованная сталь, температура эксплуатации от ≤-60 до ≥+40°C
	шт.
	2

	9.7. 
	Лента монтажная
Для подвески арматуры линий связи на столбовых опорах, толщина 0,7мм, ширина 20мм, длина 50м, материал нержавеющая сталь
	м
	10

	9.8. 
	Замок (скрепа)
Для фиксации хомутов, изготовленных из стальной ленты монтажной 0,7х19 мм и 0,8х20 мм (100 шт. в упаковке)
	шт.
	20

	9.9. 
	DIN-рейка
Материал - сталь, ширина 35,0мм, высота 7,5мм, длина 300 мм
	шт.
	1

	9.10. 
	Выключатель автоматический 
Выключатель автоматический для защиты кабельной линии от последствий протекания токов короткого замыкания; двухполюсный; способ монтажа - на DIN-рейку; значение номинального рабочего напряжения 220±≥5% В; значение номинального тока 10 А; тип расцепления C; запас электрической прочности: ≥4000 циклов; запас механической прочности: ≥10000 циклов; номинальное выдерживаемое импульсное напряжение: ≥ 4кВ; номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания: 4,5 кА; соответствие ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
	шт.
	1

	9.11. 
	Розетка на DIN-рейку
Открытой установки, цвет белый, с заземлением, для сетей с максимальным напряжением ≥ 250В и максимальной силе тока ≥16А. соответствует ГОСТ Р 51322.1 (МЭК 60884-1)
	шт.
	2

	9.12. 
	Камера ВН (передаваемое оборудование)
	шт.
	2

	9.13. 
	Коробка распределительная
Габаритные размеры Ø112.5×45.5 мм, степень защиты ≥ IP440
	шт.
	2

	9.14. 
	Коннектор RJ-45 UTP5e
	шт.
	4

	9.15. 
	Коммутатор (передаваемое оборудование)
	шт.
	1

	9.16. 
	Кабель силовой
Кабель ВВГ -П нг(А) 3х2.5 0.66кВ, соответствует ГОСТ 31996-2012
	м
	30

	9.17. 
	Труба гофрированная
ПНД гибкая, легкая, диаметром 25мм, с протяжкой, степень защиты ≥ IP55, разрывная прочность ≥ 200Н, темная
	м
	30




Приложение № 3
к Описанию объекта закупки

Формы Актов
(ориентировочные)

Акт №____
проверки состояния установленных камер видеонаблюдения


	г. Плёс
	«___» _________ 20__ г.



Заказчик: __________________
Подрядчик: _______________
Контракт от _____ № ______ на __________ (далее – Контракт)

	№ п/п
	Сегмент
	№ п/п
	Территория наблюдения
	Модель камеры ВН
	Идентификатор камеры[footnoteRef:8] [8:  идентификатором может стать любой согласованный с Заказчиком присвоенный камере номер, в т.ч серийный или инвентарный] 

	Состояние камеры

	1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	2
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	4
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	5
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	6
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	7
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	…
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	



Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях: __________
Выводы и рекомендации: __________________________________________________________
Решение, принятое по результатам проверки работоспособности камер ВН: _______________
С выводами и принятым решением согласны:


	Заказчик
	
	Подрядчик

	Должность руководителя
	
	Должность руководителя

	
	
	

	_____________/ И.О. Фамилия
М.П.
	
	_______________ / И.О. Фамилия
М.П.



Акт № ______
приема-передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение



	г. Плёс
	«___» _________ 20__ г.




Заказчик: __________________
Подрядчик: _______________
Контракт от _____ № ______ на __________ (далее – Контракт)
Место передачи: г. Плес, ул. Советская, д. 21.
Подрядчик передал, а Заказчик принял на ответственное хранение оборудование:

	№ п/п
	Наименование, марка, модель
	Идентификатор (при наличии)[footnoteRef:9] [9:  идентификатором может стать любой согласованный с Заказчиком номер, присвоенный единице оборудования, в т.ч серийный или инвентарный номер] 

	Количество единиц
	Цена единицы, руб.
	Особенности

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Всего передано ______ единиц оборудования общей стоимостью ______________ руб. включая НДС ___%.
Оборудование передано в рабочем состоянии, претензий по количеству, качеству и внешнему состоянию оборудования Заказчик не имеет.
Заказчик вправе использовать принятое оборудование в границах действия Контракта при обеспечении его сохранности и соблюдении правил использования, установленных производителем оборудования.
После завершения оказания услуг по Контракту Подрядчик забирает оборудование. При этом должен быть составлен аналогичный Акт.




	Заказчик
	
	Подрядчик

	Должность руководителя
	
	Должность руководителя

	
	
	

	_____________/ И.О. Фамилия
М.П.
	
	_______________ / И.О. Фамилия
М.П.




Акт № ______
приема-передачи оборудования



	г. Плёс
	«___» _________ 20__ г.




Заказчик: __________________
Подрядчик: _______________
Контракт от _____ № ______ на __________ (далее – Контракт)
Место передачи: ________________.
Подрядчик передал, а Заказчик принял оборудование:

	№ п/п
	Наименование, марка, модель
	Количество единиц
	Цена единицы, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Всего передано ______ единиц оборудования общей стоимостью ______________ руб. включая НДС ___%.
Оборудование соответствует требованиям Контракта, претензий по количеству, качеству и внешнему состоянию оборудования Заказчик не имеет.
Оборудование может использоваться для монтажа в соответствии с условиями Контракта.




	Заказчик
	
	Подрядчик

	Должность руководителя
	
	Должность руководителя

	
	
	

	_____________/ И.О. Фамилия
М.П.
	
	_______________ / И.О. Фамилия
М.П.
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Приложение к структурированному контракту.


 


 


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ


 


№ 


7


 


ИКЗ


 


2633719009150370501001001000


1


0000244


 


 


г. 


Плес


                                                       


   


                      


       


              


«___» ___________ 202


6


г.


 


 


Администрация  Плесского  городского  поселения Приволжского 


муниципального района Ивановской области


, 


имен


уемое 


в дальнейшем «


Заказчик


», в лице


 


Г


лавы Плесского городского поселения Корниловой Светланы 


Вячеславовны


, 


действующей на основании устава


, с одной стороны и 


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 


ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМТЕЛ"


, именуемое в дальнейшем «


Подрядчик


», в лице 


директора Кузьмина Евгения Юрьевича


, действующего на основании 


устава


, с другой 


стороны, име


нуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского 


кодекса РФ, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44


-


ФЗ «О контрактной системе в сфере 


закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 


(далее 


-


 


Фед


еральный закон № 44


-


ФЗ), в соответствии с 


протоколом подведения итогов 


определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 17.04.2026


, 


заключили 


муниципальный контракт (далее 


-


 


контракт) о нижеследующем:


 


 


1. 


Предмет контракта


 


 


1.1. 


Согласно контракту, 


Подрядчик


 


обязуется 


выполнить


 


работы по 


организации 


дополнительных сегментов системы видеонаблюдения


 


на


 


территории г.


 


Плёс


,


 


в 


соответствии с объемами 


работ


, установленными в 


Приложение № 1 к контракту, которое 


является неотъемлемой част


ью контракта в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, а 


Заказчик обязуется принять и оплатить 


выполненные работы


 


Подрядчиком


 


на условиях, 


предусмотренных контрактом за счет средств бюджета 


Плесского городского поселения


.


 


 


2. 


Цена и порядок 


расчета


 


 


2.1.


 


Общая цена контракта составляет 


1


 


797 110


 


(


Один миллион семьсот девяноста 


семь тысяч сто десять)


 


рублей 


00


 


копеек, 


в том числе НДС 2


2%


.


 


2.2. Цена контракта включает в себя стоимость 


работ


, иные расходы, которые несет 


Заказчик


 


при 


выполнении работ


, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, 


которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться 


Подрядчиком


 


при выполнении контракта.


 


Цена контракта является 


твердой и определяется на весь срок его исполнения (за 


исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44


-


ФЗ).


 


2.


3


. 


Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или 


физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 


предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 


бюджетной системы Российской Фе


дерации, связанных с оплатой контракта, если в 


соответствии с 


законодательством


 


Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 


сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 


Россий


ской Федерации Заказчиком.


 


2.4. Объемы 


выполнения работ


 


определяются в соответствии с Приложением № 1 к 


контракту.


 


2.5. Оплата 


выполненных работ


, предусмотренных контрактом, производится в форме 


безналичного расчета по факту оказанных услуг 


в срок не более


 


7


 


(


семи


)


 


рабочих дней 


с даты 


подписания Сторонами следующих документов:


 


акта приемки 
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1         Приложение к структурированному контракту.     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №  7   ИКЗ   2633719009150370501001001000 1 0000244     г.  Плес                                                                                                           «___» ___________ 202 6 г.     Администрация  Плесского  городского  поселения Приволжского  муниципального района Ивановской области ,  имен уемое  в дальнейшем « Заказчик », в лице   Г лавы Плесского городского поселения Корниловой Светланы  Вячеславовны ,  действующей на основании устава , с одной стороны и  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМТЕЛ" , именуемое в дальнейшем « Подрядчик », в лице  директора Кузьмина Евгения Юрьевича , действующего на основании  устава , с другой  стороны, име нуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского  кодекса РФ, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее  -   Фед еральный закон № 44 - ФЗ), в соответствии с  протоколом подведения итогов  определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 от 17.04.2026 ,  заключили  муниципальный контракт (далее  -   контракт) о нижеследующем:     1.  Предмет контракта     1.1.  Согласно контракту,  Подрядчик   обязуется  выполнить   работы по  организации  дополнительных сегментов системы видеонаблюдения   на   территории г.   Плёс ,   в  соответствии с объемами  работ , установленными в  Приложение № 1 к контракту, которое  является неотъемлемой част ью контракта в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, а  Заказчик обязуется принять и оплатить  выполненные работы   Подрядчиком   на условиях,  предусмотренных контрактом за счет средств бюджета  Плесского городского поселения .     2.  Цена и порядок  расчета     2.1.   Общая цена контракта составляет  1   797 110   ( Один миллион семьсот девяноста  семь тысяч сто десять)   рублей  00   копеек,  в том числе НДС 2 2% .   2.2. Цена контракта включает в себя стоимость  работ , иные расходы, которые несет  Заказчик   при  выполнении работ , а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы,  которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться  Подрядчиком   при выполнении контракта.   Цена контракта является  твердой и определяется на весь срок его исполнения (за  исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 Федерального закона № 44 - ФЗ).   2. 3 .  Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или  физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального  предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты  бюджетной системы Российской Фе дерации, связанных с оплатой контракта, если в  соответствии с  законодательством   Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,  сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы  Россий ской Федерации Заказчиком.   2.4. Объемы  выполнения работ   определяются в соответствии с Приложением № 1 к  контракту.   2.5. Оплата  выполненных работ , предусмотренных контрактом, производится в форме  безналичного расчета по факту оказанных услуг  в срок не более   7   ( семи )   рабочих дней  с даты  подписания Сторонами следующих документов:   акта приемки  выполненных работ ,  предъявления  Подрядчиком   счета (и/или счета - фактуры)   а также товарных накладных   Оплата  выполненных работ   осуществляется по цене, установленной контрактом.  

